


La XCam-p fournit un flux vidéo (streaming) permettant la surveillance à distance
des carrefours, au niveau du centre de contrôle. Les opérations de configuration et
de maintenance peuvent également être effectuées à distance, offrant ainsi une
plus grande efficacité et un coût de fonctionnement et de maintenance plus faible.

La XCam-p est livrée avec un support de fixation et un boîtier de connexion. Ceci
permet d’installer la XCam-p sur le terrain sans ouvrir le boitier du capteur vidéo,
étendant ainsi sa durée de vie et évitant d’intervenir sur le terrain. Ses capacités
vont au-delà des exigences classiques concernant les capteurs vidéo de présence,
de manière à en assurer la durabilité.

La longueur du support de fixation peut être ajustée, et celui-ci monté 
horizontalement, ou verticalement pour satisfaire aux exigences physiques de 
n’importe quel site.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

• Détection performante de 
présence de véhicule basée 
sur le suivi de trajectoire.

• Algorithme très efficace combiné
à des filtres pour toutes les 
conditions d’éclairage et 
climatiques.

• Réglages, configuration et 
maintenance aisés.

• Capacités de streaming vidéo.

APPLICATIONS

• Remplacement des boucles 
enfouies dans le sol.

• Détection de présence au feu.

• Détection de blocage de 
carrefour.

• Contrôle d’accès sur bretelle.
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La XCam-p fournit une solution à bas coût, facile à installer et testée sur le 
terrain pour la détection de présence de véhicules sur les carrefours à feux.

Capteur
• Capteur VGA CMOS 1/4’’
•  Eclairage minimum de 0.04 lux @

f/1.2 
•  Anti-blooming, zéro effet smearing.
•  Rapport signal/bruit : >50dB. 

Boîtier
• Boîtier moulé en polycarbonate

IP67.
•  Casquette pour climat chaud et

exposition directe au soleil.
•  Dim: 132 x 254 x 124 mm.

Matériel
•  Alimentation: +12/24V AC/DC.
•  Consommation: < 3W.
•  -34°C / +74°C.
•  Humidité: 0 à 95% RH, sans

condensation.
•  Poids Xcam: 600g.

Communication
• Module sans fil (GPRS, ISM).
•  Sortie vers XCom: Ethernet ou

RS485.

Carte de communication XCom
• Communications avec un contrôleur de feux.

•  24 contacts secs.
•  Ethernet.
•  Série.

• Montable sur rail DIN.
• Dim: 175 x 107 x 26 mm.
• Connexion à un PC: USB, Ethernet.


